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Спецификация 
 

Монтажная коробка 
для видеокамеры Optimus JB-01 

 

 
Монтажная коробка для видеокамеры Optimus предназначена для  
выполнения монтажа видеокамер OPTIMUS серии IP-P Starvis на  
вертикальной или горизонтальной поверхности внутри 

помещений или на улице, а также для надежной коммутации 

подводящих проводов с защитой от механических повреждений и 

степенью защиты IP66.  
Коробка оснащена тремя  кабельными вводами для  
удобного подвода провода,по одному с торцевой части , на 

основании и на крышке. 
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Технические характеристики  

 

 

Количество кабельных 

вводов 
1 торцевой, 1 задний, 1 передний 

Способ монтажа настенный/потолочный 

Габариты Ø147×59 мм 

Масса 0,5 кг 

Материал Металл 

Цвет Белый 

 

В комплекте:  
Монтажная коробка - 1шт 

Шаблон для установки коробки - 1шт. 

Техническое описание - 1шт 

Шестигранный ключ - 1шт 

Гермовод - 1шт 

Винт M4 * 10 - 4шт. 

Винт M4 * 20 - 4шт. 

Винт M4 * 22 - 4шт. 

Саморезы с дюбелями – 4шт. 
 

 

 

 

 


